
4.3	 Vatteninstallationer i kök 
Syftet är att minska risken för vattenskador från vatten­
installationer i kök. Branschreglerna ställer krav på 
placering av fogar på vattenledningar och förutsätter 
vattentäta underlag i eller under diskbänkskåp och under 
vattenansluten utrustning.

4.3a Exempel på vatten­
installationer i kök.
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Installationer som betjänar kök
I kök ska det endast finnas installationer som är avsedda att 
betjäna köket. Tappvattenledningar till kök ska utföras utan 
fogar fram till diskbänkskåp eller vattenansluten utrustning. 
Vatten ska inte kunna rinna in i skyddsrör eller eventuell 
isolering. Läckage från fogar ska mynna ut på:

•	 vattentätt golv, eller

•	 vattentät insats i diskbänkskåp, eller

•	 uppsamlande tråg i eller under diskbänkskåp.

Insatser och uppsamlande tråg ska vara provade och 
godkända och är en Byggteknisk förutsättning.

Vattentät insats eller uppsamlande tråg ska ha fuktsensor 
som är kopplad till läckagebrytare, vattenfelsbrytare eller 
vattenlarm som bryter tappvattentillförseln eller larmar om 
ett läckage.

	→ Se bild 4.3b och 4.3c.

Anslutningar av armatur, fogar för blandare eller utrustning 
ska placeras i diskbänkskåp. Anslutningsrör till diskmaskin 
eller annan vattenansluten utrustning ska utföras utan fogar.

	• Se Byggtekniska förutsättningar B4.3.

4.3b Exempel på diskbänkskåp.

4.3c Exempel på diskbänkskåp.

4.3.1	 Diskmaskin
Diskmaskin samt fogar på vatten och avloppsanslutningar 
ska placeras över ett uppsamlande tråg. Uppsamlande tråg 
ska vara provade och godkända och är en Byggteknisk förut­
sättning. Diskmaskinen ska förses med en avstängningsventil 
med lätt åtkomlig manöveranordning. Anslutningsröret för 
vatten ska vara provat och godkänt för avsedd användning. 

Det uppsamlande tråget ska ha fuktsensor som är kopplad till:

•	 läckagebrytare, eller

•	 vattenfelsbrytare, eller

•	 vattenlarm 

som bryter tappvattentillförseln eller larmar om ett läckage.
	→ Se bild 4.3.1a. 

	• Se Byggtekniska förutsättningar B4.3.
4.3.1a Exempel på diskmaskin med 
läckagebrytare och lätt åtkomlig 
manöveranordning.
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4.3.2	 Köksblandare
För att minska risken för skållning eller för att vatten rinner 
ut på golvet ska svängradien för en köksblandares pip vara 
begränsad så att vatten från köksblandaren rinner ut i disk-
bänksinsatsens lådor.

•	 Anslutningsrör av kopparrör ska klamras både över och 
under kopplingarna till blandaren, se bild 4.3.2a.

•	 Mjukt anslutningsrör av till exempel PEX ska klamras 
under kopplingarna till blandaren, se bild 4.3.2b.

•	 Anslutning från en väggdosa eller kopplingsbricka där 
röret är fixerat kan anslutas till blandarens anslutningsrör 
utan klammer, se bild 4.3.2c.

	→ Se även bild 4.3.2d Spärrad pip.

	• Se Byggtekniska förutsättningar B4.3.2.

Kopparrör

4.3.2a

Soft PEX

4.3.2b

Kopparrör

4.3.2c

4.3.2.1	 Kokkran
Kokkranens utrustning och dess fogar ska placeras över ett 
uppsamlande tråg i ett utrymme med tillräcklig plats för ser-
vice. Uppsamlande tråg ska vara provade och godkända och 
är en Byggteknisk förutsättning. Utrustningen ska förses med 
en avstängningsventil med lätt åtkomlig manöveranordning. 
Det uppsamlande tråget ska ha fuktsensor som är kopplad till:

•	 läckagebrytare, eller

•	 vattenfelsbrytare, eller

•	 vattenlarm

som bryter tappvattentillförseln eller larmar om ett läckage.
	→ Se krav för temperaturer i kapitel 5.2.1.

	• Se Byggtekniska förutsättningar B4.3. 

4.3.2d Spärrad pip.

U4.3 	 Undantag för anslutning av vattenutkastare i kök 
Vattenutkastare eller matningen till ett vattenutkastarskåp får 
anslutas i diskbänksskåp. Installationen ska anordnas så att 
kondensvatten inte orsakar skada.

	• Se Byggtekniska förutsättningar B4.3.
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